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CMYK: 86 30 53 10
PMS: 7720 C - 328 U - RAL 6026 *

RGB: 0 128 122
HEX: 00807A

CMYK: 24 24 50 0
PMS: 4525 C - 4525 U - RAL 1000

RGB: 198 182 140
HEX: C6B68C

IT: Il codice indicato è il colore RAL che più si avvicina alla 
tinta Pantone. In questo caso non esiste un’esatta 
corrispondenza tra i sistemi RAL e Pantone.

EN: The code shown is the RAL colour that most closely 
matches the Pantone colour. In this case there is no exact 
correspondence between RAL and Pantone.

FR: Le code indiqué est la couleur RAL qui se rapproche le 
plus de la couleur Pantone. Dans ce cas, il n'y a pas de 
correspondance exacte entre RAL et Pantone.

DE: Der angegebene Code ist die RAL-Farbe, die der 
Pantone-Farbe am nächsten kommt. In diesem Fall gibt es 
keine exakte Übereinstimmung zwischen RAL und Pantone.

ES: El código mostrado es el color RAL que más se 
aproxima al color Pantone. En este caso no existe una 
correspondencia exacta entre RAL y Pantone.

*

IT: Dimensione del marchio di registrazione ®
- 6 mm diam. con logo base 5,5 cm o superiore
- ridimensionare insieme al logo, mantenendo le 

proporzioni fornite sopra, con logo base < 5,5 cm

EN: Registration mark ® size
- 6 mm diam. with logo width 5,5 cm or above
- resize along with the logo, maintaining the proportions 

provided above, with logo width < 5,5 cm

FR: Taille de la marque d’enregistrement ®
- 6 mm diam. avec largeur du logo 5,5 cm ou supérieure
- redimensionner avec le logo, en conservant les 

proportions ci-dessus, avec largeur du logo < 5,5 cm

DE: Größe der Marke der Eintragung ®
- 6mm durchmesser mit logobreite 5,5 cm oder weiter
- skalieren zusammen mit dem logo, beibehaltung der 

proportionen oben genannten, mit logobreite < 5,5 cm

ES: Tamaño de la marca de registro ®
- 6 mm diámetro si el logotipo es ancho 5,5 cm o mayor
- escalar con el logo, manteniendo las proporciones 

indicadas arriba, si el logotipo es ancho < 5,5 cm
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GAMMA ACCIAI

Possibilità di fornitura in acciai secondo capitolati Cliente da concordare in fase di ordine.

GAMMA DI PRODUZIONE

DIMENSIONI STANDARD DI FABBRICAZIONE
EN 10092 PROFILO B 

2LB
EN 10092 PROFILO C 

4SR
PIATTO DUE SPIGOLI RAGGIATI 
(NON NORMATO) 2SR (NOTA 1)

R 30
mm

60x20 - 60x22 - 60x25 
70x20

70x25 - 75x22
80x20 - 80x25 - 90x25 

90x30
100x25 - 100x30 
100x35 - 120x30

R 8
mm

65x36 - 75x30
76x38
80x30

120x35 - 130x40
R 6 +/- 1,5 mm 50x30 - 80x60

80x40 - 120x80

- - R 12
mm 76X50 - 90x50 R 10 +/- 2,0 mm 60x40 - 70x40

- - R 6
mm

60x50 (R 6 mm non è 
normato) - -

NOTA: per altre sezioni possono essere verificate fattibilità.
NOTA 1: per i piatti non normati, le tolleranze dimensionali, di forma e rettilineità, sono secondo norma EN 10058

LUNGHEZZA BARRE
• 3 ÷ 12,5 mt (comprensiva della tolleranza lunghezza +)
Lunghezze Fissa standard – 0/+ 200.
Lunghezza Fissa extra standard -0/+100 mm oppure +/- 50 mm. (da concordare)

NOTA: Spezzone fine barra se convenuto all’ordine ≥ 3 m per ≤ 10% peso ordinato. Nella fornitura se L.C. – Fasciato a parte se L.F.

TOLLERANZE DIMENSIONALI EN 10092
Standard EN 10092

Extra standard Secondo capitolato Cliente, da valutare in fase di accettazione ordine.

RETTILINEITÀ
Extra standard: Freccia ≤ 2‰ L con raddrizzatura secondo EN 10092

Freccia fino a 1,5 ‰ L con raddrizzatura da concordare.

ASPETTO ESTREMITÀ
Standard Taglio di cesoia a caldo con coltelli piani.

Extra Standard Taglio di sega a freddo a 1 o 2 estremità (da concordare).

SVERGOLATURA
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Standard Cerveno 1° metro

DIFETTI SUPERFICIALI
Standard Statistico di produzione 0,008 *Lato con minimo 0,3 mm e massimo 0,6 mm.

Classe B EN 10221

DECARBURAZIONE
Standard Max 1% del lato con un minimo di 0,30 mm.

Extra standard Secondo capitolato Cliente, da valutare in fase di accettazione ordine.

INCLUSIONI NON METALLICHE
Standard Macropurezza a grado ≤ 2 norma S.E.P. 1584;

Micropurezza a grado ≤ 2,5 norma ASTM E 45 o con metodo K ai valori di norma EN 10083/06-1 
App E o EN10084/08 App C;
Macrosegregazione ≤ C3-R2-S2 norma ASTM E 381.

Extra Standard Con il processo di degasaggio sotto vuoto (VD) è possibile ottenere macroinclusioni rientranti nel 
grado 0 della norma S.E.P. 1584.

AFFINAZIONE GRANO AUSTENITICO PER ACCIAI SPECIALI
Standard Garantito grano austenitico 5 ÷ 8 secondo ASTM E112 o ISO 643. 

Questa forcella di dimensione del grano non è garantita per gli acciai da costruzione di uso 
generale ad eccezione dei tipi J2 previsti dalla tabella EN 10025-2.

Extra Standard Con processo extra standard si può garantire grano austenitico 6 o più fine.

CARATTERISTICHE MECCANICHE E TEMPRABILITA’
Standard -

Extra standard Secondo capitolato Cliente, da valutare in fase di accettazione ordine.

MAGNETISMO RESIDUO
Standard Non garantito.

Extra standard Da valutare in fase di accettazione ordine.

CONFEZIONAMENTO
Standard N° 4÷5 Legature strette di contenimento + N° 2 Anelli metallici di sollevamento certificati (Italia).

N° 4÷5 Legature strette di contenimento
N° 1 Cartellino per fascio.
N° 3 bollini identificativi per fascio (se richiesto dal Cliente).
Colorazione a richiesta del Cliente.

Extra Standard Condizioni particolari in aggiunta alle precedenti da valutare in fase di accettazione ordine.
N° 2 Legature strette di contenimento  + N°4 Reggette per fascio
N° 2 cartellini, 1 testa e 1 coda fascio.
Cinghie di sollevamento in poliestere.
Bollini identificativi su tutte le barre.

CONTROLLO ANTIMIX
Standard Scintillatura (Spark test).
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Extra standard Controllo antimix al 100% con spettrometro (da concordare).

PESO FASCI
Standard 2.500 ÷ 3.100 kg

Extra standard 1.500 ÷ 2.000 kg

ALTRE INFORMAZIONI
Segabilità a freddo Garantita

Cadenze di fabbricazione 40÷60 giorni

Certificato di prodotto Conforme a EN 10204

Lotti minimi 20 Ton. 

Tolleranze peso sull’ordinato ± 20% fino a 5 ton. 
± 10% > 5 ÷ 25 ton.
±   6% > 25 ton.


